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Brandschutzklasse / Classement coupe-feu:

e HISTORISCH EI30

Originalgetreue Nachbildung oder brand- Replique authentique ou réenovation certifice
schutzzertifizierte Nachriistung anti-incendie

Mit einem patentierten Auftrennverfahren, kénnen  Avec un procedé de séparation patenté, les élements
bestehende gestemmte historische Tirelemente in allen  de portes historiques d'essences de bois diverses
Holzarten nach den neuesten Brandschutzanforderungen  peuvent étre mises a niveau selon les dernieres
aufgeriistet werden. Die optimale Wahl bei der exigences en matiere de protection incendie. Le choix
Restauration historischer Bauten. Die historischen  optimal lors de la réhabilitation de batiments historiques.
Turelemente werden beibehalten und nicht zerstort. Les éléments de portes historiques sont conservés avec

leurs caractéristiques.
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HISTORISCH

Technische Daten

Typ: Futter- und Rahmentiire gestemmt, Nachbildung oder Sanierung im Auftrennverfahren
(182)

Material: Tanne sowie samtliche andere Holzarten

Brandschutzklasse: EI30

Anz. Flugel: 1-/2-fluglig

Tragkonstruktion: Mauerwerk/Leichtbauwand

Schallschutzwerte: Rw = 35/42dB (Laborwert)

Oberflachen: gem. Bestand, gestrichen

Rahmenlichtmass: 1-fliglig B 1200 (1239) x H 2250 (2782)mm (VKF-Nr. 14367)

2-fluglig B 2500 x H 2782mm (VKF-Nr. 25358)

Kombinationen
- Trennwand «Deltastar» / «Framestar» / «Monostar» / «Clearstar» / «Pyrostar» (Kapitel 07)

.——II Fotos/Anwendungsbeispiele: www.josberchtold.ch/historisch und in separat erhéltlicher Broschiire
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HISTORISCH

Ausfiihrungsvarianten Nachbildung oder Sanierung im Auftrennverfahren (Ansicht)
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Ausflihrungsvarianten (Ansicht)
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