
 

 

 
Merkblatt Glas     

 
 
1. Allfällige Preiserhöhungen von Seiten der Glasindustrie sind nicht eingerechnet und können bei 

Auftragserteilung nachbelastet werden. 
 
2. Ohne spezielle Angabe werden Randemail in schwarz ausgeführt. Randemail mit hellen, weissen und 

silbernen Farben werden in mehreren Schichten aufgetragen und verursachen einen Mehrpreis. 
 
3. Brandschutzkitt gemäss Standardkollektion Jos. Berchtold AG. 
 
4. Zufahrt und Ablademöglichkeiten müssen auf der Baustelle gewährleistet sein. 
 
5. Für die Montage der Glaswände sind freie, ebene und befahrbare Transportwege sowie genügend 

Platz am Montageort Voraussetzung und sind bauseits zur Verfügung zu stellen. 
 
6. Nötige Gerüstungen werden bauseits zur Verfügung gestellt, ohne Kostenfolge für den Unternehmer. 
 
7. Allfällige Kranzüge, Hebebühnen, Podeste oder das Vertragen der Elemente von Hand sind im Preis 

nicht einkalkuliert und werden nach Aufwand verrechnet. 
 
8. Die Demontage und Montage von Gegenständen, welche für den Transport oder die Montage 

benötigt werden, sind im Preis nicht enthalten und werden nach Aufwand verrechnet. 
 
9. Die Glaselemente werden vor Ort versiegelt und mit Glättemittel abgezogen. Die Aushärtungszeit 

beträgt zwei Tage. Das Entfernen von Papierklebern, Resten von Glättemitteln, die Endreinigung etc. 
sind nicht im Preis eingerechnet und müssen bauseits ausgeführt werden, ohne Kostenfolge für den 
Unternehmer. 

 
10. Zum Reinigen der Glasflächen leichtes Seifenwasser, einen weichen Schwamm oder ein Tuch 

verwenden. Die Reinigungsmittel dürfen keine korrosionsfördernden, scheuernden und schädigenden 
Bestandteile enthalten. Der Einsatz von spitzen oder scharfen metallischen Gegenständen, zB Klingen 
oder Messern, ist nicht erlaubt, da diese Oberflächenschäden verursachen. Es dürfen keine sauren, 
alkalischen, chlorhaltigen oder mechanischen Mittel mit Schleifwirkung verwendet werden, da sie zu 
irreparablen Schäden führen können.  

 
 
Verbindliche und ergänzende Normen und Richtlinien:  
SIA 118 Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten 
SIA 241 Allgemeine Bedingungen für Schreinerarbeiten 
SIA 331 Fenster und Fenstertüren  
SIA 265 / 265-1 Holzwerkstoffe 
Richtlinien für Holzfenster FFF Schweiz 
Glasnorm SIGAB Schweiz. Institut für Glas am Bau 
AGB  VSSM Verband Schweizerischer Schreinermeister 
Formulare und Merkblätter Verband Schweizerische Türenbranche VST 
Dokumentation Brandschutz Lignum 
Allg. Geschäftsbedingungen Jos. Berchtold AG 
Merkblatt Türunterhalt und Wartung Jos. Berchtold AG 

 
 
Zürich, 1. Januar 2023 


